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Teile und Funktionen 
Schnittstellenanzeige (Standardausführung) 

TIMER-
Symbol 

Woche 

Sechs Zeitperioden 

Uhr 

Timer 
EIN/AUS 

Kindersicherung

PUMPE 

Energieeinsparung 

TURBO / 
SILENT 

Key-Modus 

AUF-
Modus 

On/Off 
Modus 

Fehler-Symbol 
Gestänge 

Auslasswassertemperatur / 
Fehlercode 

Automatik
betrieb 

Kühlbetrieb 
Heizbetrieb 
Tankbetrieb 

Temperatur des Tanks einstellen 

SET-Modus 

Down Modus 

Schlüssel 

On/Off Modus 

Key Modus: Drücken Sie diese Taste, um den Modus zu wechseln. 

AUF-Modus: Aufwärts-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Temperatur in der Hauptschnittstelle und 
andere Parameterwerte in einer anderen Schnittstelle anzupassen. 

Down Modus: Abwärts-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Temperatur in der Hauptschnittstelle und 
andere Parameterwerte in der anderen Schnittstelle anzupassen. 

Set-Modus: Drücken Sie diese Taste, um Sonderfunktionen (ECO, Leise und TURBO) einzustellen, und kann 
auch mit anderen Tasten für einige andere Funktionseinstellungen kombiniert werden. 
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Symbol 

Anzeige der Wassertemperatur am Auslauf, Anzeige des Fehlercodes. 

Anzeige der Uhrzeit, Anzeige der Parameter.. 

Timer: Dieses Symbol wird nur dann angezeigt, wenn die Timer-Funktion aktiviert ist. 

Sechs Timer-Perioden. 

Timer ein/aus und Anzeige der Startzeit der nächsten Timerperiode. 

Wochenanzeige. 

Fehlersymbol. 

Kindersicherung: Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn die Kindersicherungsfunktion aktiviert ist. 

Pumpe: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Pumpe geöffnet ist. 

Ein: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Controller eingeschaltet ist. 

Aus: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Controller ausgeschaltet ist. 

Energie sparen: Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn die Energiesparfunktion aktiviert ist. 

Leise: Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn „Leise“ eingestellt ist. 

Turbo: Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Turbo ausgewählt ist. 

Automatik-Modus 

Kühlbetrieb 

Heizbetrieb 

Tank-Modus 

Die Einstelltemperatur des Tanks. 

Heizfunktion 

Auftausymbol 

Frostschutzmittel-Symbol 

Sperrfunktion 

Funktion prüfen 

Zentrale Funktion 

(Reserviert) Verknüpfungsfunktion, die reserviert ist 
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Anmerkung: 
1. Einstellbereich:
1) Tank-modus: 25 °C–75 °C (Standardwert ist 42°C).
2) Kühlmodus der Klimaanlage: Wassertemperatur 5 °C – 20 °C (Standard ist 9°C).
3) Heizmodus der Klimaanlage: Wassertemperatur 25 °C bis 55 °C (Standard ist 40°C).
Die Einstellgenauigkeit beträgt 0,5 °C.
2. Anzeigebereich der Wasseraustrittstemperatur: 0 °C
– 100 °C, Anzeigegenauigkeit beträgt 0,1 °C.
3. Der Controller hat zwei Arten von Hauptanzeigen, die Standardversion und einfache Version. Die einfache Version
hat keinen Timer, keine Woche und keine Uhr.
Um die Schnittstelle zu ändern, muss der DIP-Schalter (SW1-6) des kabelgebundenen Controllers geämdert werden,
was erst nach dem Einschalten des Systems wirksam wird.

Betrieb 
Grundlegende Funktionsbeschreibung 

Grundlegende 
Funktionsbeschreibung 

Funktionsweise 

EIN/AUS Drücken Sie die Taste  um den kabelgebundenen Controller ein-/auszuschalten. 

Modussteuerung Drücken Sie im Status von Ein die Engebetaste, um den Modus zu ändern. 
Ob es einen „Tank“ Modus gibt oder nicht, hängt von der Einstellung des Innengeräts ab. 

Einstellen der 
Solltemperatur Wenn Sie aktiviert sind, drücken Sie die Eingabetaste, um die Einstelltemperatur 

anzupassen. 

Sonderfunktionsindex 

Funktion Funktionsweise 
Erzwungener Pumpenstart 
(zum Debuggen) Halten Sie im auggeschalteten Zustand die Taste  15 Sekunden lang gedrückt. 

Einstellen der 
Hintergrundbeleuchtungszei
t 

Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie die Taste und  5 Sekunden, 00 (stabile 
Beleuchtung) 
/15S/30S/60S. Stellen Sie den Wert durch Drücken der Taste oder ein un bestätigen 
Sie durch Drücken der Taste. . 

Timer-Modus 
Drücken Sie die Taste Sekunden lang, um die Timer-Einstellung EIN/AUS aufzurufen, 
wählen Sie EIN/AUS indem Sie die Taste drücken oder und drücken Sie die zur  
Bestätigung. 

Zeiteinstellung Drücken Sie die Taste 10 Sekunden lang, um in die Zeiteinstellungsfunktion aufzurufen. 

Parameter des Timers 
festlegen 

Drücken Sie im Zustand ON lange die Taste und 5 Sekunden lang, um die  Taste 
einzugeben. 

Parameter prüfen und 
Funktionen ändern (zur 
Fehlerbehebung) 

Wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste und   5 
Sekunden lang, um die Taste einzugeben. 

Kindersicherung aktivieren 
und deaktivieren 

Drücken Sie die Taste und 10 Sekunden lang, um den Vorgang einzustellen oder 
abzubrechen. 

ECO (Standard) 
/LEISE/TURBO 

Drücken Sie im Status von Ein die Engabetaste, wechseln Sie durch Drücken der Taste 
oder und bestätigen Sie durch erneutes  Drücken der Eingabe.  
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Einstellen von Sonderfunktionen 

Im eingeschalteten Zustand drücken Sie die Taste  , wechseln Sie dann durch Drücken der Taste zwischen ECO, 

QUIET und TURBO und drücken  S i e schließlich zur  Bestätigung die Taste. Wenn 10 Sekunden lang keine Taste 
gedrückt wird, wird sie automatisch beendet und die vorherige Einstellung ist ungültig. 

Kindersicherung 

Drücken Sie die Taste 10 Sekunden lang, um die Kindersicherung sind nicht alle Schlüssel verfügbar. 

EIN/AUS 

Drücken Sie die Taste , um den kabelgebundenen 

Controller ein-und auszuchalten. 

Erzwungenes Starten der Pumpe (zum Debuggen) 

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste 15 

Sekunden lang, um den Vorgang zu beenden, und drücken  

Sie die Taste erneut 15 Sekunden lang, um den Vorgang zu 

beenden. 
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